INSTRUCCIONES

- La impresion del recortable debera hacerse sobre papel grueso. En caso contrario, convendria aplicar refuerzos interiores de cartulina a las piezas
mas grandes.

- Antes de iniciar la construccion es necesario haber comprendido el proceso de montaje.

- En la Base existen zonas delimitadas por lineas de puntos que pueden recortarse para facilitar , desde dentro, la colocacion de los tejados.

- Es aconsejable marcar muy suavemente, con la ayuda de regla y cuchilla o punta de tijera, las lineas por las que deba doblarse una pieza o solapa
para obtener un canto uniforme.

- Para asegurar una correcta fijaciéon, conviene presionar sobre las solapas mientras actia el pegamento. Un lapiz servira para acceder al interior de
las piezas. También podra usarse para redondear los regruesos de los arcos.

SECUENCIA DE MONTAJE :

Recortar y dar forma a la Pieza n° 2. ::r:gla)l;adralsz Piezas n° 4 y n° 5, para formar el conjunto de
Opcionalmente, abrir con una quchllla el hueco de la entrada Opcionalmente abrir los huecos de las campanas en ambas
y pegar el regrueso por el interior. Cerrar con el fondo de la puerta. piezas y pegar los regruesos por dentro de la pieza 4.
Pegar ala Ba'se enosus marcas. . Pegar la Pieza n° 5 por detras de la pieza 4, haciendo coincidir
Preparar la Pieza n° 3 y pegarla a la Base y a la Pieza 2. los huecos y las esquinas.

/\ Pegar el conjunto sobre sus marcas de la Base y contra la

ieza 2. Pieza n° 5
/ ’ AR S
—

Regruesos

0,

Pieza n° 4

Pieza

Dar forma a las Piezas n° 6.y ne 7 (aleros cortos Deta”e de |os montajes opcionales Fijar los modillones en sus marcas de los aleros.

Cinco unidades de la Pieza 8 sobre la Pieza 6 y otras
y a las Piezas n° 10 y n° 11 (aleros largos). cinco de la Pieza 9 sobre la Pieza 7.

Y Repetir la operacién con nueve unidades de la Pieza 12
AA Configurar cada unidad de las sobre la Pieza 10 y otras nueve de la Pieza 13 sobre la
~\ Piezas n° 8 y n° 9 (modillones cortos) Pieza 11.
—~— —

y de las Piezas n® 12y n° 13

/e (modillones largos).

Pieza n°® 10

( Al otro lado la n° 11 )

| —— Pieza n° 6
( Al otro lado la n°® 7 ) l Colocar la Pieza n° 14 sobre las solapas de las Piezas 4y 5

Colocar la Pieza n° 15 sobre las marcas de las Piezas 4,6 y 7 y contra
las Piezas 5y 2.

Pieza n°® 15
Pegar las Piezas n° 6 y n° 7, con sus modillones, en sus marcas de
la Pieza 4 y contra la Pieza 2. ___—

Igualmente pegar las Piezas n° 10 y n° 11, con sus modillones, en sus

H spk: .

marcas de las Piezas 2y 3.

Finalizar pegando la Pieza n° 16

/ sobre las solapas de las Piezas 2, 3, 10 y 11.
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